TYPOSZEREG URZADZEN

DEMINERALIZUJACYCH do 4 m’/h
W OCZYSZCZANIU WODY WODOCIAGOWEJ

W niektérych procesach produkcyjnych stawiany jest wymog dostarczenia wody o
bardzo wysokim stopniu czystosci, czesto catkowicie zdemineralizowanej, m.in.:
w przemysle farmaceutycznym, kosmetycznym, spozywczym, elektroniczny,
energetycznym (woda-dla kOﬂnI parowych) w analltyce Iaboratoryjnej,
technice klimatyzacyjnej,w lec KZ

jakos¢ wody gwarantuje prawidtowe
W procesach uzdatniania i deminera
wodociggowej proponujemy technolog
mozna usung¢ z wody praktycznle "h.\ [ Y )
Wymiana jonowa jest przeprowadzana / » edna jest
wypetnionym silnie kwasnym kationitem pra ‘
anionitem (silnie zasadowym) pracuj
wymaga rozbudowy instalacji o uktady magazyno istrybucji NaOH:i HCI
celem regeneraciji zt6z oraz neutralizacji sciekéw poregen@nych.

Mozemy tez zastosowac¢ wymiane jonowag na ztozu miesza . Ztoze mieszane
to kombinacja jonitéw, sktadajgca.sie z kationitéw. silnie kwaénﬁ:h i anionitow
silnie zasadowych. Wymiane na'ztozu mieszanym.przeprowadza sie w zbiorniku
jednokolumnowym.

Stosujemy ztoza czotowych producentéow zywic jonowymiennych Purolite i
Amberlite.

Proponujemy urzadzenia, ktére moga funkcjonowaé

- w petnej automatyce po zadanej przewodnos$ci wody,

- w pétautomatyce - nalezy w tym przypadku uruchomi¢ urzgdzenie guzikiem po
przekroczeniu zadanej przewodnosci wody

- manualnej - petne reczne sterowanie,

Jak réwniez w uktadach do pracy ciagtej (typu Duet)

oczyszczaniu wody
pe. Dzieki tej metodzie
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- <ko $WAMNWA JAKOSCI WOoDY

WATER TREATMENT

Model DI833 | RUI=8A4 | DILOME4 | RIS | RILI232 | DI-L334 | RI-14/63
T Tlos¢ kationitu[dm’] | 1C+1A [1C+IA [1C+1A [IC+IA [IC+HIA [IC+IA [1C+IA
Typ [cal] 8x35 | 8x44 [ 10x44 | 10x54 | 12x52 | 13x54 | 14x65
Objetosé zloza Kationit [dm] 20 25 35 45 65 75 100
Anionit [dm] 20 25 35 45 65 75 100
Pojemnoéé zloza Max [val] 30 50 70 90 120 150 200
Min [val] 18 30 42 54 75 90 120
min [m’/h] 0,5 0,7 0,9 1,5 2 2,5 4
Przeplyw' max [m’/h] 1 1,3 1,5 2,2 3 4 6
rinse 1/min] 6 6 8 8 12 15 19
Tos¢ wody w | Max [m’] 10 18 24 30 42 50 67
cyklu" Min [m’] 6 12 16 20 30 37 45
Zuzycie 33% acid [kg] 8 10 12 15 17 20 25
regenerantu’ | 33% NaOH [kg] 9 11 13 16 18 22 28
To$¢ $ciekow [dm’] 140 150 180 210 300 400 500
Spadek ci$nienia’" [PSI] 02/1 | 02/1 0,2/1 0,2/1 0,2/1 0,2/1 0,2/1
Cisnienie pracy [bar] 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8
Temperatura wody [°C] 1-45 1-45 1-45 1-45 1-45 1-45 1-45
Temperatura otoczenia [°C] 3-50 | 3-50 3-50 3-50 3-50 3-50 3-50
Przytacze wodne [cal] V-1 | %-1 | %-1 172 Y- 1 Y- 1 Y- 1
A [m]-wysokosé 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,9
Wymiary B [m]-szerokos¢ 12 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5
C [m]-glebokosé 0.4 0.4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
D [m]-regenerant | 0,2x0,3 | 0,2x0,3 | 0,2x0,3 | 0,3x0,3 | 0,3x0,3 | 0,3x0,3 | 0,3x0,3
Objasnienia do tabeli: Jednostki:

1K+1A - kolumna z kationitem i anionitem

| ; . : G cal = 2,54 cm
plukanie trwa 10 min przy kazdej regenracji Ki A

GPM = 3,785 dm?/min

" dla wody o zawartosci zwiazkow jonowych 3 mval/dm® 15 PSI = 1 atm
i . .
§ kwas solny _Iub_3|arkowy w zgle_znosm qd procesu 1 mval/dm® = 2,86 N° = 50 mg
dla wartosci min./max. uzalezniony od jakosci wody i CaCoO./dm’
ci$nienia wejsciowego ’
Schemat demineralizacji Schemat automatycznej
DANE elektryczne: manualnej J demineralizacji
220V; HP 0,5; 2,5A; 85dB /'\A
(o]

Oferujemy rowniez urzadzenia:

0 Zmiekczacze i Odzelaziacze

U Filtry specjalistyczne

0 Lampy UV

0 Odwroécong osmoze

0 Uktady dozowania chemikalii

0 Demineralizatory

0 Oczyszczanie wod galwanicznych

Komponenty posiadaja certyfikat TUV, ||
deklaracje zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej EN,

fil try ateSty PZH (TUVE \ Water *Uwaga: w zwiazku z rozwojem technologii firma zastrzega sobie prawo do zmiany
CERT QN Quality. danych technicznych bez powiadamiania

@ TESTED AND CERTIFIED NSF INTERNATIONAL

ANSI/NSF STANDARD 61 Drinking Water System Components
- Health Effects
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