TYPOSZEREG URZADZEN
DEMINERALIZUJACYCH

o wydajnosci powyzej 4 m’/h
W OCZYSZCZANIU WODY

W niektorych procesach produkcyjnych staW|any Jest wymog dostarczenla wody o]
bardzo wysokim stopniu czyst sto catk

w przemysle farmaceutycznym,
energetycznym (woda dla kot

OZywczym, elektronlczny,
A nalltyce laboratoryjne;j,
kze w§§ izie tam, gdzie wysoka
jakos$¢ wody gwarantuje praW|d’fowe funkejonowanie ;

W procesach uzdatniania i demineraliza 06Z
wodociggowej proponujemy: technologie

mozna usunac¢ z wody praktycznie wszystkie rozpuszczone, s
Wymiana jonowa jest.przeprowadzana w uktadzie-dwéch katumn Jedna jest
wypetnionym silnie kwasnym kationitem pracujgcym cyklu \ggﬁrowym adruga
anionitem (silnie zasadowym) pracujgca w.cyklu wodorotle m Technologla ta
wymaga rozbudowy instalacji.0 uktady magazynowania i dystrybﬂql NaOH i HCI
celem regeneracji ztéz oraz neutralizacji Sciekéw poregeneracyjnych.

Mozemy tez zastosowacC wymiane jonowg na ztozu mieszanym. Ztoze mieszane
to kombinacja_jonitow, sktadajaca sie z kationitow silnie kwasnych i anionitow
silnie zasadowych. Wymiane na ztozu mieszanym przeprowadza sie.w zbiorniku
jednokolumnowym:.

Stosujemy ztoza czotowych producentow zywic jonowymiennych Purolite i
Amberlite.

Proponujemy urzadzenia; kiére moga funkcjonowaé
- w petnej automatyce po zadanej przewodnosci wody,

- w potautomatyce - nalezy w tym przypadku uruchomi¢ urzadzenie guzikiem po
przekroczeniu zadanej przewodnosci wody

- manualnej - petne reczne sterowanie,

Jak rowniez w uktadach do pracy ciggtej (typu Duet)

PROEKO UZDATNIANIE WODY DLA PRZEMYSEU | DOMU pr.l?
95-050 Konstantynow Lddzki , ul. Srebrzynska 5/7 . O-
tel: 42 211 20 64, 42 211 20 19 fax: 42 09 33 03 (@/ >
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p{fo GWARANCJA JAKOSCI WODY

WATER TREATMENT

Model DUIL6063 | RISI863 | RI-2162 | RIz2472 | RU=30LI2
R Tlo$¢ Kationitu[dm’] | IC+1A | IC+HIA |IC+IA [IC+1A |1C+IA
Typ [cal] 16 x65 | 18x65 | 21x62 | 24x72 | 30x72
Objetosé zoza Kationit [dm] 130 180 210 300 500
Anionit [dm] 130 180 210 300 500
Blgffoann® diasn Max [val] 250 350 400 600 1000
Min [val] 150 210 240 360 600
min [m/h] 3.5 6,0 8,0 12,0 20,0
Przeptyw' max [m/h] 6,5 9,0 12,0 18.0 24,0
ptukanie 1/min] 30 35 38 55 95
Ilo$¢ wody w Max [m’] 90 120 130 200 350
cyklu" Min [m’] 60 90 100 130 240
Zuzycie 33% acid [kg] 50 60 70 85 125
regenerantu"' [ 33% NaOH [kg] 55 70 80 95 135
Ilo$¢ $ciekow [dm3] 650 800 1000 1500 2500
Spadek cisnienia'’ [PSI] 0.2/1 0,2/1 0,2/1 0,2/1 0,2/1
Ci$nienie pracy [bar] 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8
Temperatura wody [°C] 1-45 1-45 1-45 1-45 1-45
Temperatura otoczenia [°C] 3-50 3-50 3-50 3-50 3-50
Przytacze wodne [cal] 1-1,5 1-1,5 1,5 1,5 1,5
A [m]-wysoko§¢ 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2
Wymiary B [m]-szeroko$¢ 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0
C [m]-glebokosé 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
D [m]-regenerant 0,4x0,4 | 0,4x0,4 | 0,5x0,5 | 0,7x0,7 | 09x0,9
Objasnienia do tabgli:_ S Jednostki:
I1 K|+|1A-. k(t)lumqg z lfatlonltim Ljaruomtem A cal = 2,54 cm
plukanie trwa 10 min przy kazdej regenracji K i _ 3
::Idla wody o zawartosci zwiazkow jonowych 3 mval/dm’ ?5P'|;/IS| 3172%2"1 /min
kwas solny lub siarkowy w zaleznosci od procesu 3 o
Y dla wartoé)::i min./max. )L/Jzalezniony od jak%éci wody i égggl//zr:f— 286 N"=50mg
ci$nienia wejsciowego ’
DANE elektryczne: Schem?ntadneuma::galizacji Schedn;a;iﬁg:glrgit‘g/j?znej

220V; HP 0,5; 2,5A; 85dB
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Oferujemy rowniez urzadzenia:

0 Zmiekczacze i Odzelaziacze

U Filtry specjalistyczne

0 Lampy UV

0 Odwroécong osmoze

0 Uktady dozowania chemikalii

0 Demineralizatory

0 Oczyszczanie wod galwanicznych

Komponenty posiadaja certyfikat TUV,
deklaracje zgodnosci z dyrektywaml Uni Europejskiej EN,

fil try ates ty PZH ( j Water *Uwaga: w zwiazku z rozwojem technologii firma zastrzega sobie prawo do zmiany
CERT \\ Quality. danych technicznych bez powiadamiania

@ TESTED AND CERTIFIED NSF INTERNATIONAL

ANSI/NSF STANDARD 61 Drinking Water System Components
- Health Effects
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