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WATER TREATMENT

Odwrocona osmoza jest naturalnym procesem, ktorego istotg jest oddzielenie czasteczek wody od
rozpuszczonych w niej substancji. Sercem systemu jest membrana TFC - poliamidowa cienkowarstwowa,
potaczona z filtrami wstepnego oczyszczania (z widkniny polipropylenowej oraz wegla aktywnego).
System pozwala uzyska¢ wode pozbawiong zanieczyszczeh takich jak metale ciezkie, bakterie, wirusy,
jony. Jest to filtr absolutny o najmniejszej znanej porowatosci, nie wymaga regeneracji. Ostatnim etapem
oczyszczaniajest kolumna jonowymienna pozwalajgca uzyskac ultra czystg wode.

Urzadzenia odwréconej osmozy to: ]
WODA OSMOTYCZNA IDEALNA DO CELOW LABORATORYJNYCH

0 prosty, wyprobowany sposoéb oczyszczania wody
specjalnie skonstruowane zespoty membran dla uzyskania najwyzszej efektywnosci odsalania
ultra czysta woda o najwyzszych parametrach organoleptycznych (dostepne sg trzy wersje w zaleznosci
od jakosci uzyskanej wody) :
- Klasyczna RO-PRO produkujgca wode o konduktywnoSci ponizej 0,5 uS/cm, pozbawiong
zZwigzkow organicznych
- Bakteriologiczna RO-PRO+ produkujgca wode o konduktywno$ci ponizej 0,5 uS/cm, pozbawiong
zwigzkow organicznych i bakterii (jako$¢ wody jak w metodzie podwdjnej
destylacji na szkle kwarcowym)
- Profesional RO-PROEXxtra produkujgca wode o konduktywno$ci ponizej 0,09 uS/cm, pozbawiong
zwigzkow organicznych i bakterii i pyrogenéw (jako$¢ wody jak w metodzie
podwajnej destylacji na szkle kwarcowym)

urzgdzenia w opcji z pompq lub bez
woda stosowana do analiz AAS i HPLC

komponenty posiadajg atest PZH oraz dopuszczenie UDT
brak zasilania elektrycznego

w poréwnaniu z destylacjg i redestylacjg kilkakrotna obnizka kosztéw
nieograniczona ilo$¢ uzyskiwanej wody

gwarancja 10 lat, zapasowe czeSci gratis w ciggu dwoch lat

O 0O 0O o o0 od

odpowiednio zaprojektowana cato$¢, pozwala na powiekszenie wydajnosci gtdbwnego zespotu, poprzez
dotgczenie dodatkowych elementow membranowych. NIE TRZEBA kupowac w cato$ci nowego aparatu
RO, aby zwiekszyc¢ swojg "produkcje” czystej wody
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Typy i wydajnosci dostepnej linii produktéw odwréconej osmozy dla celéw laboratoryjnych:

RO-PRO3 “

RO-PRO6

RO-PRO10
RO-PRO15

RO-PRO20
RO-PRO25

osmozy o wiekszych, przemystowych

@ Oferujemy réwniez technologie odwréconej
wydajnosciach

Komponenty posiadaja certyfikat TUV,
deklaracje zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej EN,

filtry atesty PZH G

Oferujemy rowniez urzadzenia:
0 Zmigkczacze i Odzelaziacze

0 Filtry specjalistyczne UWAGA:
0 Lampy uv Wydajnos¢ urzadzen okreslono dla
A typowego cisnienia w sieci 2,5-3,0 atm

0 Odwrocong osmoze oraz temperatury wody okoto 12 °C.

O kaady dozowania chemikalii Wieksze cisnienie oraz temperatura
. . wody zasilajagcej spowoduja

0 Demineralizatory proporcjonalnie zwigekszona

0 Oczyszczanie wod galwanicznych wydajnosc!

*Uwaga: w zwiazku z rozwojem technologii firma zastrzega sobie prawo do zmiany
danych technicznych bez powiadamiania

@ TESTED AND CERTIFIED NSF INTERNATIONAL

ANSI/NSF STANDARD 61 Drinking Water System Components
- Health Effects




