FILTRY MECHANICZNE
DUZEJ WYDAJNOSCI
ze stali nierdzewnej

Koniecznym procesem filtracyjnym w wiekszosci- wypadkdw
jest tak zwana filtracja wstepna. Niezastgpionymi urzagdzeniami
sg wysokowydajne filtry osadnikowe ze stali nierdzewnej. W
tego rodzaju filtrach wykorzystywa jest unikalna metoda
filtracji eliminujgca m. in: problemy
,Zapowietrzaniem” sie filtrow.
Znajdujg one takze zastosowanie Taggy o]
gospodarstwa domowego, urzgdzen prze
systeméw grzewczych. Stosuje sie je w pralni
chemicznych, restauracjach, szkotach.

Filtry mechaniczne serii FSS, ktore Panst
charakteryzujg sie:

* wysokq jakos$cig - filtry FSS sgq podawane specjalnemu
procesowi polerowania, ktéra podnosi ich odpornosc na
korozje

* rozwigzaniem probleméw zapowietrzenia w filtrach
konwencjonalnych —uwiezienie powietrza w filtrze jest
wyeliminowane podczas operaciji filtrowania. Jest to mozliwe
dzieki umieszczeniu odpowietrznika w gornej czesci filtra w
jego najwyzszym punkcie. Dzieki temu powietrze przesuwa sie
w gore filtra i zostaje usuniete wraz z wodg przez odciek -
konstrukcja ta eliminuje potrzebe ciggtego odpowietrzania

* wysokg zdolnoécig filtracyjng

* nowoczesna konstrukcja wktadéw pozwala na kontakt
wody z materiatem filtrujgcym przez caty czas i jej przeptywu
przez wkfad. Jednoczesnie nie zapowietrzajq sie co podnosi
zdolnos¢ filtracyjna.

* umieszczenie odcieku ponizej zaworu zasilajgcego filtr w
wode, uniemozliwia przedostanie sie do przewodu.
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WATER TREATMENT Dane techniczne filtréw mechanicznych

LODEL QOS] Q052 QOS53 QO
1 wysclkoic[cal] 10 30 30 40
L ilosc 5 5 10 24
PRZEPLYW notminalny 3,5 3 15 33
[trfh]* 9 21 36 22
: g e 72 400 200 2400
STWOTHOEC e
tniesigce 3 3-8 3-8 36
SPADEK CISNIENIA 6/12 6112 6412 6/12
TEMPEEATTUEA 2 2-120 2-120 2-120 2-120
PEEYTEACEE 1 gz BSP 64 gz 2 gz B3P 3 koln
OBIETOSC FILTRA 15 30 30 150
- i A (wysoloid) 50 g3 g3 120
[cm] 20 20 30 &0l

* nominalny [ m°/h ] - podano przy ci$nieniu 4 atm i predkosci
liniowej 2 m/s

** maksymalny [ m®/h ] - podano przy cisnieniu 10 atm i predkosci
liniowej 5 m/s

*** gz - gwint zewnetrzny

Objasnienia do tabeli: Jednostki:
' rodzaje wktadéw stosowanych w filtrach cal =2,54 cm
- wkiady z pianki polipropylenowej serii FCPS 15 PSI =1 atm
- wktady ze sznurka polipropylenowego serii
FCPP
- wkfady harmonijkowe z celulozy
wielokrotnego uzytku serii FCCEL
- wk’fady do gorgcej wody serii FCHOT

* w zaleznosci od zanleczyszczenla -

i zuzycia wody :

QQS1 QQS2 QQS3 QQS4
Komponenty posiadaja certyfikat TUV,
deklaracje zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej EN,

fil try ates ty PZH ( i j Water *Uwaga: w zwiazku z rozwojem technologii firma zastrzega sobie prawo do zmiany
CERT \\ Quality. danych technicznych bez powiadamiania

TESTED AND CERTIFIED NSF INTERNATIONAL Pro
 €KOy
ANSI/NSF STANDARD 61 Drinking Water System Components Q——_Q
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