FILTR DO SELEKTYWNEGO

usuwania azotanow do pracy ciagtej
seria FNO3/D-08 - FNO3/D-210
o wydajnosci 0,2 - 6,0 m’/h

Przy ujeciach wody podziemnej potozonych w sgsiedztwie
nieszczelnych szamb, w.okolicach obszardw rolniczych silnie
nawozonych i gospodarstw hodowlanych mogg pojawic¢ sie
problemy zwigzane z zanleczyszczenlaml azotanami. Jony te
nlekorzystnle wp’ryw na zdrowie cz’fOW|eka Wywotywac¢ moga

typu systemy powinny ‘praco
automatyce.

Zalety naszych systeméw usuwania azotandw: J

*.Bezkorozyjna obudowa
* Zywotnos¢ ztoza do 20 lat
* Utwardzany zbiornik o zwiekszonej wytrzymato$ci

* Bezobstugowe dziatanie(sterowanie czasowe badz
objetosciowe)

* Tania eksploatacja

* Obejscie glowicy pozwalajgce na pobdor wody
w trakcie regeneracji

* Mozliwo$¢ sterowania iloscig soli uzywanej do
regeneracji oraz wody w cyklu miedzy regeneracyjnym

* Krotki czas regeneracji -

PROEKO UZDATNIANIE WODY DLA PRZEMYSEU | DOMU

95-050 Konstantynow Lodzki , ul. Srebrzynska 5/7 ,
tel: 42 211 20 64, 42 211 20 19 fax: 42 09 33 03 ( >
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Przeliczniki jednostek: lLegenda do tabeli:
3,8 dm’/min = 1 GPM dla celow gospodarczo - bytowych
1 cal=2,54 cm * sol tabletkowana
1 bar=1 atm = 15 PSI * dla wody o zawarto$ci azotanow 150 mg/dm’ i
1 mval/dm’ = 5 °F = 2,8 °N = 50 mg CaCO,/dm’ siarczanéw do 20 mg/dm’(przy innych warto$ciach
prosimy o kontakt z firma)
* w zeleznosci od jakosci wody i przeplywu
Komponenty posiadaja certyfikat TUV,
deklaracje zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej EN, i

filtry atesty PZH
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Oferujemy rowniez urzadzenia:

0 Zmiekczacze i Odzelaziacze

0 Filtry specjalistyczne

0 Lampy UV

0 Odwrécong osmoze

0 Uktady dozowania chemikalii

0 Demineralizatory

0 Oczyszczanie wod galwanicznych

*Uwaga: w zwiazKu z rozwojem technologii firma zastrzega sobie prawo do zmiany
danych technicznych bez powiadamiania

@ TESTED AND CERTIFIED NSF INTERNATIONAL

ANSI/NSF STANDARD 61 Drinking Water System Components
- Health Effects >
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