FILTR DO SELEKTYWNEGO

usuwania azotanow do pracy ciagtej
seria FNO3/D-130 - FNO3/D-1000
o wydajnosci 3,2 - 41,0 m’/h

Przy ujeciach wody podziemnej potozonych w sgsiedztwie
nieszczelnych szamb, w okolicach obszardw rolniczych silnie
nawozonych i gospodarstw hodowlanych moga pojawic sie
problemy zwigzane z zanieczyszczeniami azotanami. Jony te
niekorzystnie wplywaja na-zdrowie cztowieka. Wywotywaé moga

selektywnych zywicach jonowymie
tych ztéz przeprowadza sie“roztwg

automatyce.

Innym sposobem.usuwania azotanéw (jak réwniez inggﬁsoli) jest
0 3zy.

czesSciowa demineralizacja-wody metodg odwroconej

Zalety naszych systemdéw usuwania azotanow:

* Bezkorozyjna obudowa
* Zywotno$éztoza do 20 lat
* Utwardzany zbiornik o zwiekszonej wytrzymato$ci

* Bezobstugowe dziatanie(sterowanie czasowe badz
objetosciowe)

* Tania eksploatacja

* Obejscie gtowicy pozwalajgce na pobor
wody w trakcie regeneraciji :

* Mozliwos¢ sterowania iloscig soli
uzywanej do regeneracji oraz wody
w cyklu miedzy regeneracyjnym

* Krotki czas regeneracji
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PO cwarancJA JaKOSCI WODY
EXOS

WATER TREATMENT

Model ENG3/D-I¢ | FNO3/D-18¢ | FNO3/D_218 | FNOI/D- 306 | FNOX D508 | FNG3/D-700 | FNO3/D-1808
K aiisine Hodc katiordiu [dm®] 130 180 210 300 500 700 1000
Typ [cal] 16 x 63 12 & 63 21 x 66 24 % 69 Mz T3 36 T3 42 2 T8
| Typ glowicy Magnum
Zhiomik Objetodé [dm’] 300 300 300 550 550 1000 1400
regeneranta lloéé soli [dm’] 150 150 420 350 350 700 1000
([Minimaly [ /5] 3 z5 52 7.5 125 17,5 25
Frzephyw | Hominalny [m*/h] 40 5.4 6,5 5,0 141 05 78,5
Maksymalay(m ] 3,7 8,0 9,2 12,0 0,5 2,5 4
Zdolnosé Dda [val] 260 360 50 500 1000 1400 2000
jonowymiersie | Iin [val] 136 216 353 360 a00 240 1200
R Wax [kg] 325 T 525 75 125 175 50
udycie i S Iyp ] 104 144 163 2 ry 5 ]
HNos& Mlase [10%] g7 120 140 200 333 456 G210
wodyw oyklu T | Iiin [m7 52 72 34 120 200 280 420
Wirdajno$¢ phikania [dm min] [ 9 10,5 15 5 35 45
Zalecany czas phakania [min] 10 15
Spadek cifnienial [bar] 02 03
Cidrueme pracy [bar) 1.8
Tempasarspocy ] 1%
Proylacze elektryezne [V] 220012
Prrylgers wodne [cal] = 1 b 2 2
; A [m] wysokeid 1,95 195 1.95 2,05 212 212 2,40
Wymiary filtes 5 [m]- szaroboss 0,40 045 053 0.6 0,735 0,9 11
Wmiary © [m]- wysokodt 1,06 1,06 1,06 1,14 114 e 1,14
zhiomika D [m]- szerokodé 0,62 042 0,62 0,32 0,22 L16 116
Przeliczniki jednostek: Legenda do tabeli:

" dla celéw gospodarczo - bytowych

? sol tabletkowana

* dla wody o zawartosci azotanéw 150 mg/dm’ i
siarczanéw do 20 mg/dm’(przy innych warto$ciach
prosimy o kontakt z firma)

* w zeleznosci od jakosci wody i przeplywu

3,8 dm’/min = 1 GPM

1 cal=2,54 cm

1 bar=1 atm =15 PSI

1 mval/dm’ = 5 °F = 2,8 °N = 50 mg CaCO,/dm’

Komponenty posiadaja certyfikat TUV, -
deklaracje zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej EN,

filtry atesty PZH i
l N Sty

Oferujemy rowniez urzadzenia:

0 Zmiekczacze i Odzelaziacze

0 Filtry specjalistyczne c
0 Lampy UV

0 Odwrécong osmoze

0 Uktady dozowania chemikalii

0 Demineralizatory

0 Oczyszczanie wod galwanicznych

*Uwaga: w zwiazku z rozwojem technologii firma zastrzega sobie prawo do zmiany
danych technicznych bez powiadamiania

@ TESTED AND CERTIFIED NSF INTERNATIONAL

ANSI/NSF STANDARD 61 Drinking Water System Components
- Health Effects
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