WYSOKOWYDAJNE SYSTEMY

ODWROCONEJ OSMOZY
SERII RO 300 GPD

Odwrécona osmoza to naturalny proces, ktérego istotg jest
oddzielenie czgsteczek wody od rozpuszczonych w niej substancji.
Gtéwnym elementem systemu jest membrana TFC, przepuszczalna
tylko dla czgsteczek wody. Potaczenie jej wraz z filtrami mechanicznymii
weglowymi pozwala uzyska¢ wode bez substancji jonowych,
organicznych oraz bakterii i wirusow.

Odwrocona osmoza nie wymaga regeneracji. Niezwykle mata
porowatos¢ membran sprawia, ze jest to najbardziej skuteczny znany
sposo6b oczyszczania wody.

Na efektywnos$¢ dziatania sytemu wptyw ma jakos¢ zasilajacej wody.
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Systemy Odwréconej Osmozy serii RO to:

Z skuteczny iwyprébowany sposob oczyszczania wody

# zespoly membran dla uzyskania najwyzszej efektywnosci
odsalania

Zwoda o najwyzszych parametrach organoleptycznych i
bakteriologicznych

# brak ograniczen ilosci uzyskiwanejwody

Z ciche dziatanie

7 ekonomiczne sterowanie przeptywem za pomocg
wmontowanych zawordéw regulacyjnych, umozliwiajgcych
kontrole strumienia wody uzdatnionej (permeatu) i recyrkulacji

Z niezawodne i diugie dziatanie za sprawg wytrzymatych obudéw
membran ze stali nierdzewnej

Z prosta i nieskomplikowana obstuga urzadzen

Z mozliwoséé zwiekszenia wydajnosci poprzez dotaczenie
dodatkowych elementéw membranowych. Nie trzeba wymieniaé
catego urzgdzenia dla zwiekszenia produkcji superczystej wody.
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WATER TREATMENT
Dane techniczne systeméw RO*

typ
membrany

/sztuk

RO10000GPD)( 4040/5 ¥RO38500L/24h 10000
(12)(RO12000GPD' 4040/6 /RO46200L/24h/( 12000

Przy doborze systemu odwréconej osmozy niezwykle wazne jest odpowiednie przygotowanie

D@ @SB

zasilajgcej wody. Wydajnos¢ membran podana jest dla wody o temperaturze 25°C. Obnizenie
temperatury o kazdy 1°C powoduje zmniejszenie wydajnosci membrany o okoto 2-3%. Dla
optymalizacji dziatania systemu nalezy zastosowac¢ wstepng filtracje mechaniczng oraz filtracje
na filtrach weglowych (usuniecie chloru).

Obnizenie zywotnosci i wydajnosci jest takze powodowane przez obecne w wodzie zelazo oraz
osadzajacy sie kamien. Dla usuniecia tych czynnikow stosuje sie odzelazianie oraz zmiekczanie

wody zasilajacej.

Stosujac wszystkie te urzadzenia uzyskujemy petng niezawodnos¢ oraz wysokg zywotnos¢

systemu do produkcji superczystej wody.

Oferujemy rowniez urzadzenia:
0 Zmiekczacze i Odzelaziacze

O Filtry specjalistyczne

0 Lampy UV

0 Odwrécong osmoze

0 Uktady dozowania chemikalii

! Demlnerallze_atory i filtr -- zmiekcza modut RO zbiornik
0 Oczyszczanie wod galwanicznych

Typowy uktad technologiczny stac;ji

Komponenty posiadaja certyfikat TUV,
deklaracje zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej EN,

filtry atesty PZH =
l & gﬁéﬁiy *Uwaga: w zwiazku z rozwojem technologii firma zastrzega sobie prawo do zmiany
danych technicznych bez powiadamiania

@ TESTED AND CERTIFIED NSF INTERNATIONAL

ANSI/NSF STANDARD 61 Drinking Water System Components
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