Proeko Jacek Pronobis

kosztorys dla Proeko Jacek Pronobis,

NAZWA INWESTYCJI : Remont i Modemizacja
ADRES INWESTYCJI  :  t6dz, ul. 3-go maja 64/66

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Proeko Jacek Pronobis
DATA OPRACOWANIA i - 21.05.2013

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
21.05.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



d.1/0602-0600

Norma PRO Wersja 4.01

past emulsyjnych asfaltowych gestych.Kazda na-
stepna warstwa.

S
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Lp. Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ ‘ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry ‘ zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 4 8
kosztorys dla Proeko Jacek Pronobis, miejsce inwestycji £6dz, ul. 3-go maja 64/66 5 %
1 Roboty budowlane i dachowe E =
1 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich gzymséw z bla- m2 14.5
d.1 0535-0800 chy nie nadajacej sie do uzytku ,
2 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich paséw nadrynno-| /m2 22.84 |
d.10535-0800  wychz blachy nie nadajacej si¢ do uzytku S
3 KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny ‘ m 6.9
d.10901-0500 b s = sy
4 KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny m 6.9
d.10901-0600 i =
5 KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny m 6.9
d.10901-0700 ) ; :
6 KNR 4-01 Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2 10
d.10420-0400 , i =
7 KNR 4-01 \Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m 12
| d.10420-0100
8 KNR 4-01 'Rozebranie rynien nie nadajgcych sie do uzytku m 37.5
d.1/0535-0400 - it | .
9 KNR 4-01 'Rozebranie rur spustowych nie nadajacej sie do 'm 13.96
| d.10535-0600  uzytku | Tl
10/ KNR 4-01 'Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych, m2 180
1 d.10519-0600  pierwsza warstwa T
11 KNR 4-01 'Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych, m2 180
d.10519-0700 nastepna warstwa |
e e Krotnos¢ = 4 3 ]
12 KNR-W 2-02 Rozne obroébki z blachy cynkowej o grubosci 0,55 mz2 14.5
| d.10515-0200  mm,przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm |
13 KNR-W 2-02 Rozne obrébki z blachy cynkowej o grubosci 0,55 m2 13.13 |
d.10515-0200 mm,przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm |
14 KNR-W 2-02 Rozne obrébki z blachy cynkowej o grubosci 0,55 m2 15
d.10515-0200  mm,przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm e
15 KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $rednicy 15 cm z bla- m 17.5 - |
d.1 0519-0400 chy stalowej ocynkowanej o grubo$ci 0,60 mm : |
16 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $rednicy 12 cm z blachy m 13.64
| d.10526-0301  stalowej ocynkowanej o gruboéci 0,60 mm {
17 KNR K-05 Rynny dachowe LEJ SPUSTOWY m 2 ‘
d.10302-0600 - = | o
18 KNR K-05 Rynny dachowe pétokragte DENKA m 4
d.10301-0700 =
19 KNR K-05 Rynny dachowe m 6 1
d.1,0302-0300 , : |
20 KNKRB 3 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapien- m3 25
d.10301-0100 neji cementowo-wapiennej muréw szcytowych ‘
| \zniszczonych erozjg S .
21 kalkulacja in- Ocieplenie obiektu na zewnatrz m2 160
d.1 dywidualna BT Y - - e b 2l
22 KNR 4-01 'Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych nie- m3 11.41
d.1/0212-0100 |zbrojonych o gruboséci do 15 cm PODLOZE POD
\PAPA
23 KNR 4-01 'Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglane- m2 22.82
d.10609-0300 'go kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
komoérkowego grubosci do 15 cm ZUZLA O GRU-
BOSCI 10 CM ) E e
24 KNR-W Zerwanie cokolika cementowego m 24.00
d.1 401W-0804-
108 : = s
25 KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich (pospotki do m3 8.7
d.11103-0100 betonéw) na podiozu gruntowym,w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej WY-
ROWNANIE POWIERZCHNI POD PODKtAD BE-
| ~  TONOWY = |
26 KNNR 2 1201- Podkiady betonowe z betonu zwykiego z kruszywa m3 11.41
d.10100 naturalnego GRUBOSCI 5 CM Z SIATKA PRZE-
L CIWSKURCZOWA -
27 KNR 4-01 Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach o sze- | m 37.5
1 d.1/0312-0600  rokosci 2 cegiet pochylo |
28 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe,poziome,z m2 180
d.1 0602-0500 past emulsyjnych asfaltowych,gestych.Pierwsza
| _warstwa. S | S |
29 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome,z 'm2 180 ‘




d.11101-0500 za- i wytadunku.Naktady uzupetniajgce na kazdy
| |dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samocho-|
dem cigzarowym
Krotnos¢ = 4
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Lp. Podstawa Opis Klucz wy- Jedn. mia- losc Cemz Warosc
wyceny konaw- ry = =
| czy S x7
[ 1. 2 e 3 = o == i 5 € 7 2
30 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome na m2 20
d.1/0608-0101 \wierzchu konstrukciji.Izolacja z piyt styropianowych
LAMINOWANYCH na KLEJU LUB ROWNO-
|RZEDNYM MOCOWANIU DO PODtOZA GR 10
CM
31 KALKULA- Obsadzenie kominkow wentylacyjnych na dachach szt 5
d.1 ‘CJA INDYWI- |ptaskich do wentylacji stropodachu 1 kominek na
DUALNA 40 m2 potaci
32;KNR 2-02 'Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumno- m2 24
| d.1/1611-0600  we o wysokosci do 6m. i I EE
33 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 60
d.11101-0200 \zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samo-
chodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$é 1
km
‘34 KNR 4-04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym | m3 60



d.2 0608-02010  zu,ptytkami kamionkowymi o wymiarach 20x20,
uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej i ma-
sy fugowej kuchnia i tazienka

| 49 KNNR N004- Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250 mm do kpl 2
| d.2 0142-030 ~ zaworow =
50 KNR-W \Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych,uktada- m 24
d.2/202W-1115-  nych za zaprawie klejowej
02
-4-
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Lp. Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Roboty plytkarskie :
35 KNR 401- Uzupetnienie tynkdéw zwyklych kat.lll z zaprawy wa- szt 15.00
d.2/0709-0201 piennej na wapnie suchogasz.,na stropach otrzci-
nowanych lub z dranicami,otynkowanie w jednym
) ‘miejscu do 0,5m2 =
36 KNR 401- Uzupetnienie tynkow zwyktych kat.lll z zaprawy szt 8.00
d.2 0709-0501 cem-wap.na wapnie suchogasz.,na $cianach z ceg-
ty,pustakow cer.,betonu,otynkowanie w jednym
~ miejscudo 0,5 m2 : e
37 KNR 401I- Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejgcych m?2 4845
d.2 0713-0101 tynkow wewnetrznych na $cianach ze zeskroba-
~ niem farby lub zdzieraniem tapet- korytarz | s ]
38 KNR 401I- Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.ll z m 36.00
d.2/0708-0101 |zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podtozu
z cegiet,pustakéw cer.,betondéw,na os$ciezach sze-
e _rokoscido15cm , : e
39 KNR 401I- 'Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z szt 400
d.2 0322-02 cegiet |
40 KNR 4011- 'Wymiana podokiennikéw zewnetrznych m 13.60
d.2/0321-03 =k
41 KNR-W | Zerwanie posadzki cementowej m2 17.40
d.2 401W-0804-
|07 L B i
42 KNNR N003- 'Wyréwnanie posadzek poprzez ocyklinowanie me- m2 144
d.2/0807-040 ‘chaniczne ,0 powierzchni pomieszczen ponad 8
| 'm2 - analogia 2
43 KNR-W S02U- Izolacje poziome podposadzkowe z folii polietyle- m2 144
d.2 0601-01 nowej o
44 KNR-W |Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej po- m2 -—
d.2 202W-0602- wiokowej poziomej wykonywana na zimno z emul-
01 'sji asfaltowej
45 KNR-W 'Kazda nastgpna warstwa izolacji przeciwwilgocio- m2 -
d.2/202W-0602- wej powtokowej poziomej wykonywana na zimno z
02 emulsji asfaltowej
46 KNR-W Doptata za kazdy 1 mm zaprawy klejowej przy m2 100
d.2 202W-1109- ukfadaniu metodg regularng posadzek jedno- i
106 'dwubarwnych z ptytek podtogowych z kamieni
s 'sztucznych | e
47 KNR-W 'Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek podiogowych m2 100
d.2/202W-1109-  z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na
04 |zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
48 KNNR N003- |Licowanie $cian na gotowym i wyréwnanym podto- m2 28




uprzednio malowanej
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Lp. Podstawa Opis | Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny | konaw- ry zt zt
. czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Roboty malarskie ) .
51 KNR 401- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m2 350
d.3 1202-08 niach o powierzchni podtogi do 5 m2 | 3 et
| 52 KNR 401- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m?2 350
d.3/1202-09 _niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 : B
53 KNR 401- Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad m?2 350
| d.30621-05 5 m2 metodg dwukrotnego smarowania | =
54 KNR 401- Odgrzyblame Scian ceglanych 0 powierzchni ponad m2 350
1 d.30621-06  5m2 metodq smarowania - kazde nastepne z o
55 KNNR N003-  Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg m?2 350
d.3 0605-040 emulsyjna, $cian i sufitow | =
| 56 KNR 401I- 'Mycie okien pozostatych typéw po robotach malar- m?2 1.39
| d.3/1215-05 skich - korytarz s
57 KNR 401I- Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po ro- m2 100
d.3 1215-08 | botach malarskich - korytarz }
58 KNR 401I- Dwukrotne malowanie starych tynkow wewnetrz- m?2 350
1d.31206-02  nych $cian farbami olejnymi bez szpachlowania | i
59 KNR 401I- Dwukrotne malowanie farbg olejna réznej elemen- m2 540
d. 3‘1209 10 'téw,$cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,
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Lp. Podstawa Opis Klucz wy- ‘ Jedn. mia- llos¢é Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
_4 Stolarka drzwiowa i okienna ] =
60 KNR 401- Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierz- | szt 3.00
d.40354-04  chnido2m2 ‘
61 KNR 401- Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, m 3.60
d.4 0354-11 S i g 1
62 KNR 19-1023- Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2 20
d.4 09 dzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na
__ kotwach stalowych,z obrdobka obsadzenia N A
63 KNKRB 2- Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o szt 12
| d.40104-06  diugosci ponad 1 m o
64 KNKRB 3- Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze- m?2 1.89"3 =
| d.4/0702-06 | wnetrznych (wzmocnionych) | 5.670
65 KNKRB 3 Wymiana bram segmentowych 4,5 x 3,5 kpl 1
d.4 0703-06




Lp. Podstawa Opis Klucz wy-  Jedn. mia- ‘ llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry } zt zt
czy 1 (6x7)
1 2 3 4 | 5 6 7 8
__S5|nstalacjawod.-kan. B BN T I N | ;
66 Kalkulaca in- Wykonanie instalacji wod kan kpl 1 kpl 1.00
| d.5 dywidualana . B B
67 KNNR N004- Proba szczelnosci zasadnicza instalacji wodocia- |proba 1.00

d.5/0127-01010  gowych
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Lp.| Podstawa Opis j Klucz wy- | Jedn. mia- | llosé Cena Wartos$¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy | (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6 Instalacja c.o. o e ]
68 Kalkulacja in- Roboty demontazowe starej kottowni } kpl 1
d.6 dywidualna
69 Kalkulacja in- Wykonanie nowej kotlowni olejowe;j z instalacjg co kpl 1
d.6 dywidvatna
70 AW Odbior préba i dopuszczenie do uzytkowania 1 odbiér 1.00
d.6




Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- | llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zi
(6x7)
1 2 3 5 6 5 8
7 Instalacja elektryczna .
71 Kalkulacja ~ Demontaz starych elementéw instalacji elektrycz- kpl 1
d.7 wiasna nej B 7o
72 Kalkulacja ~ Wykonanie instalacji elektrycznej nowej sity i stero- kpl 1
d.7|wiasna 'wania B - ] | B B |
73/ KNNR N005- Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania. |proba 1.00
d.7 1305-010 'Pierwsza préba dziatania wytacznika réznicowopra- ‘
dowego e )
74 KNNR N005- Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania. 1.00

d.7 1305-020 Nastepna préba dziatania wytacznika réznicowo-
pragdowego

~ |proba
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Lp. Podstawa Opis Klucz wy-  Jedn. mia- llosé Cena | Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy . (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
| 8 Instalacja wentylacji mechanicznej -
75 Kalkulacja Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej kpl 1

d.8 wiasna

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Kosztorys dla Proeko 1 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy ‘ Sprzet |

Kp

RAZEM

1 Roboty budowlane i dachowe |
2 Roboty ptytkarskie
| 3 Roboty malarskie |
4 Stolarka drzwiowa i okienna |
5 Instalacja wod.-kan.
Instalaciaco.
Instalacja elektryczna
Instalacja wentylacji mecha-
nicznej e
|RAZEM netto
VAT
Razem brutto

I~ o

oo/

Stownie:
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